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Система модулей доступа полимерных сборных (МДПС) позволяет устроить полимерные кабельные 
колодцы любого предусмотренного проектом размера. 

Такие кабельные колодцы предназначены для обеспечения беспрепятственного доступа к кабель-
ным линиям и ее элементам без проведения земляных работ и применения подъемно-транспорт-
ных механизмов, а также защиты муфт от механического воздействия.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•	 Строительство и реконструкция сетей  

электроснабжения 0,4–20 кВт
•	 Комплексное благоустройство инфраструк-

туры крупных городов с ограниченным 
доступом для ремонта и/или нового строи-
тельства сетей электроснабжения 0,4–20 кВт

 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Сборка колодца занимает несколько минут  

и не требует специальной квалификации 
персонала. Врезка труб производится 
«по месту».

•	 Благодаря паллетированию элементов  
конструкции обеспечиваются экономич- 
ность транспортировки и удобство 
временного складирования и хранения 
на строительной площадке.

•	 Высокая коррозионная стойкость элементов 
конструкции обеспечивает длительный срок 
эксплуатации кабельного колодца (не менее 
50 лет) даже в агрессивных грунтах.

•	 Обеспечивается удобный доступ в колодец. 
Покрытие опорно-укрывных элементов 
определяется Заказчиком (плитка, чугунные 
люки и пр.).

Самый тяжелый элемент  
конструкции весит 

	        менее 20 кг
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МОДУЛЬНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

•	 МДПС включает широкий 
номенклатурный ряд 
стандартных панелей  
и соответствующих им 
угловых элементов 
конструкции. 

•	 Количество и тип панелей  
определяются проектом.

Сборку колодцев осуществляют с шагом: 
150 и 500 мм по вертикали и 450, 600, 750, 900 и 1050 мм по горизонтали.
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Копирование или воспроизведение издания
частями или целиком без письменного разрешения
Группы ПОЛИПЛАСТИК запрещено.

Группа ПОЛИПЛАСТИК
Тел.: +7 (495) 745-68-57
www.polyplastic.ru

Россия, 119530, Москва,
Очаковское шоссе, д. 18, стр. 3,
mos@polyplastic.ru

Модульная система RadBox
– сборные подземные модули доступа из полимерных материалов 
для организации кабельной канализации
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