
с 17 Января 2022 г.

Цены указаны за 1 м.п. в рублях, с НДС

по степени 
сопротивления 

удару

по степени 
сопротивлен
ия изгибу

50 39 450 легкая (L) гибкая 81,60

63 50 450 легкая (L) гибкая 108,00

75 62 450 легкая (L) гибкая 162,00

90 75 450 легкая (L) гибкая 216,00 Бух.50, 100м*

110 92 450 легкая (L) гибкая 270,00 Бухты 50 м*

160 136 450 легкая (L) гибкая 432,00
Бух.-50 м*, 
отр.6 м

200 173 450 легкая (L) гибкая 648,00
Бух.-35 м*, 
отр.6 м

250 218 450 легкая (L) гибкая -

50 39 750 нормальная (N) жесткая 135,60

63 50 750 нормальная (N) жесткая 162,00

75 62 750 нормальная (N) жесткая 270,00

90 75 750 нормальная (N) жесткая 270,00

110 92 750 нормальная (N) жесткая 405,60

160 136 750 нормальная (N) жесткая 594,00

200 173 750 нормальная (N) жесткая 864,00

250 218 750 нормальная (N) жесткая 1 350,00

75 62 1250 тяжелая (S) жесткая 350,40

90 75 1250 тяжелая (S) жесткая 420,00

110 92 1250 тяжелая (S) жесткая 525,60

160 136 1250 тяжелая (S) жесткая 840,00

200 173 1250 тяжелая (S) жесткая 1 260,00

250 218 1250 тяжелая (S) жесткая 1 890,00

ЭЛЕКТРОКОР — это двухслойные профилированные трубы из высокомодульного 
полиэтилена, имеющие гладкий внутренний и гофрированный наружный слой. Трубы 
ЭЛЕКТРОКОР обладают повышенной прочностью, предназначены для создания 
однородных, равномерных и упорядоченных по длине и сечениям кабельных каналов с 
возможностями механизированной протяжки (замены) силовых кабелей и электрических 
проводов, телекоммуникационных кабелей, сигнальных кабелей, кабелей управления, 
электрических кабелей связи, оптических кабелей связи. 

ДВУХСЛОЙНЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ ЭЛЕКТРОКОР 
ДЛЯ УСТРОЙСТВА КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

2248-028-73011750-2015

ЭЛЕКТРОКОР

ЭЛЕКТРОКОР ФЛЕКС

ЭЛЕКТРОКОР ПРО

 цвет внутреннего слоя трубы - 
белый

Отрезки 6 м
 цвет внутреннего слоя трубы - 

желтый

Отрезки 6 м
 цвет внутреннего слоя трубы - 

синий

Бухты 100 м*

Упаковка Примечание

Трубы по номинальному наружному диаметру (OD)

Наружный 
диаметр, 

мм

Внутр. Ø, 
мм

Стойкость к 
сжатию (Н)

Тип трубы

Цена 1 м/п, 
руб. с НДС

* - Труба в бухтах может быть укомплектована тросиком для протяжки кабеля
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Ø трубы, 
мм

Ø трубы, 
мм

цена 1 шт, 
руб. с НДС

Ø трубы, мм

50 110 128,40 110
63 160 235,20 160
75 200 412,80 200

90 250 492,00 250

110

160

Степень защиты от проникновения твердых предметов 
и воды муфтой на защелках без уплотнения - IР 54

Применяются без уплотнительных колец

336,00

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды с 
помощью муфты с уплотнением - IР 66. На одно соединение 

используется 1 муфта и 2 шт. уплотнительных колец.

Комплектация

Муфты легкие (на защелках)

цена 1 шт, руб. с НДС

88,80

по запросу

127,20

Уплотнительные кольцаМуфты

166,80

цена 1 шт, руб. с НДС

70,80

по запросу
75,60

38,40
70,80

т\ф (351) 222-42-24         http://www.cksts.ru                     email:sales@cksts.ru



с 17 Января 2022 г.

Цены указаны за 1 м.п. в рублях, с НДС

Толщина 
стенки, мм 

Цена 1 м/п, руб. с 
НДС

Толщина 
стенки, мм 

Цена 1 м/п, 
руб. с НДС

Толщина 
стенки, мм 

63 5,8 468,00 4,7 380,40 3,5**

110 10,1 1 420,20 8,1 1 169,40 6,5

160 14,5 2 973,60 11,8 2 465,40 9,4

200 18,2 4 653,60 14,7 3 817,20 11,5

225 20,4 5 869,20 16,6 4 852,80 13,0

280 25,5 9 139,80 20,6 7 517,40 16,5

* трубы диаметром 50, 75, 90, 125, 140, 180 и 250мм, а также трубы с усилением протяжки F4  изготавливаются под заказ

** у данной трубы сопротивление сжатию - 750H

Толщина 
стенки, мм 

Цена 1 м/п, руб. 
с НДС

Толщина стенки, 
мм 

Цена 1 м/п, 
руб. с НДС

Толщина 
стенки, мм 

Цена 1 м/п, руб. 
с НДС

Толщина 
стенки, мм 

63 - - 3,5 303,00 4,0 340,20 4,3
110 5,6 840,60 6,1 912,60 6,9 1 016,40 7,6
160 8,1 1 763,40 8,9 1 916,40 10,1 2 161,20 11,0
200 10,1 2 739,60 11,1 2 991,00 12,6 3 355,80 13,8
225 11,4 3 510,00 12,5 3 778,80 14,2 4 255,80 15,5
280 14,2 5 370,00 15,5 5 821,80 17,6 6 548,80 19,3

Толщина стенки, 
мм 

Цена 1 м/п, 
руб. с НДС

Толщина 
стенки, мм 

Цена 1 м/п, руб. 
с НДС

63 4,9 408,60 5,4 447,00
110 8,6 1 243,20 9,4 1 347,00
160 12,5 2 619,00 13,6 2 824,20
200 15,6 4 077,60 17,0 4 401,00
225 17,6 5 171,40 19,2 5 597,40
280 21,8 7 961,40 23,9 8 648,40

Трубы по номинальному наружному диаметру (DN/OD)

Сопротивление сжатию - 1250Н, средняя стойкость к удару (тип N - нормальная)

Усиление протяжки F3

6 137,40

Усиление протяжки F1

Цена 1 м/п, руб. с НДС

3 885,60

Наружный 
диаметр, мм

Усиление протяжки F2

ЭЛЕКТРОПАЙП PC

Наружный 
диаметр, мм

SN12 SN16 SN24 SN32

Цена 1 м/п, руб. с НДС

4 608,00
7 132,20

Наружный 
диаметр, мм

SN48 SN64

952,20

СИСТЕМА ЗАЩИТА КАБЕЛЯ - ЭЛЕКТРОПАЙП и ЭЛЕКТРОПАЙП PC

ТУ 22.21.21-033-73011750-2020, ТУ 22.21.21-070-73011750-2020

Линейка труб ЭЛЕКТРОПАЙП  предназначена для создания трубных блоков и механическогй 
защиты электрических кабелей, изоляции их от влаги и других внешних воздействий. Трубы 
безгалогенные, не выделяют вредных веществ при горении, изготавливаются в соответствии с 
ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 под различные усилия протяжки. В состав материала наружного слоя 
возможно введение добавок для защиты от электромагнитного излучения. В программе поставок 
продукции электротехнического назначения также представлены кабельные  колодцы и кластеры 
для упорядочивания.

ЭЛЕКТРОПАЙП N 1250*
295,80

365,40
1 112,40
2 328,00
3 645,60

1 992,00

3 061,80
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с 17 Января 2022 г.

Цены указаны за 1 м.п. в рублях, с НДС

50 4,5 - 258,00 3,7** 1.12-5-1005 217,80 3,0** 1.12-5-1004 176,40

63 5,8 - 415,80 4,7 1.12-5-1007 337,80 3,5** 1.12-5-1006 262,80

110 10,1 1.12-5-1018 1262,40 8,1 1.12-5-1009 1039,20 6,5 1.12-5-1008 846,60

50 4,50 391,20 4,00 328,20

63 5,80 629,40 5,00 513,00 3,50 400,80

75 6,70 868,20 5,50 717,00 4,40 589,80

90 8,10 1 253,40 6,50 1 032,00 5,30 851,40

110 10,10 1 903,80 8,50 1 569,60 6,50 1 281,00

125 11,40 2 438,40 9,50 2 020,80 7,50 1 674,00

140 12,60 3 030,00 10,50 2 530,80 8,00 1 999,80

160 14,50 3 979,80 12,10 3 302,40 9,40 2 672,40

180 16,30 5 020,80 14,00 4 165,20 10,50 3 371,40

200 18,20 6 223,20 15,00 5 109,00 11,50 4 102,80

225 20,40 7 846,20 17,00 6 492,00 13,00 5 203,20

250 22,60 9 672,60 19,00 8 038,20 14,50 6 453,00

280 25,50 12 211,80 22,00 10 050,00 16,50 8 211,00

Толщина стенки, 
мм

Цена за 1 м п., 
руб.

Толщина 
стенки, мм

Цена за 1 м п., 
руб. 

Толщина стенки, 
мм

Код усилия протяжки F1 Код усилия протяжки F2 Код усилия протяжки F3

Трубы ЭЛЕКТРОПАЙП ОС, ТУ 22.21.21-060-73011750-2018

Наружный 
диаметр,
de , мм;

DN/OD

СИСТЕМЫ ЗАЩИТА КАБЕЛЯ 

Цена за 1 м п.,
руб. 

Наружный 
диаметр,
de , мм;

DN/OD

Толщина 
стенки, мм

Цена за 1 м п., 
руб.

Код усилия протяжки F1*

Код ТСН Код ТСН

Код усилия протяжки F2* Код усилия протяжки F3*

Трубы по номинальному наружному диаметру (DN/OD) ЭЛЕКТРОПАЙП

Трехслойные гладкие трубы со специальным внутренним слоем,не распространяющим горение. Обустройство 
трубных систем для защиты силовых электрических кабелей напряжением до 500 кВ. Сопротивление сжатию - 
750 H, 1250 H. Сопротивление удару - N (нормальная).  Испытание раскалённой проволкой 960 °С. Группа 
горючести по ГОСТ 30244-94 - Г1. Стойкость к воздействию открытого пламени - Категория ПВ-0. 
Термостабильность при температуре 200 °С, не менее 120 мин. Температурный режим эксплуатации -60 ... 
+110 °С (Без снижения эксплуатационных характеристик в течение 50 лет.) 

Трехслойные гладкие трубы с внутренним слоем из полимерной композиции стойкой к воздействию короткого 
замыкания в кабеле. Обустройство трубных систем для защиты силовых электрических кабелей напряжением до 
220 кВ. Сопротивление сжатию - 750 H, 1250 H. Сопротивление удару - N (нормальная).  Стойкость к 
пробою электрической дугой, более 20 кВ.  Термостабильность при температуре 200 °С, не менее 120 мин. 
Адгезия расплавленной оболочки кабеля к трубе - отсутствует.  Температурный режим эксплуатации -60 ... 
+110 °С (Без снижения эксплуатационных характеристик в течение 50 лет.) 

Трубы ЭЛЕКТРОПАЙП ПРО разрешены к применениюм согласно: -  положению АО «ОЭК» о технической политике в редакции приказов от 
15.03.2017 №122 и от 27.02.2019 №81, Приложению №5 – Технические требования, предъявляемые к трубам.

Трубы ЭЛЕКТРОПАЙП ОС разрешены к применению согласно: - письму ПАО «МОЭСК» №МКС/01/2099 от 07.02.2020,
- положению ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (протокол от 08.11.2019 №378),
- внутреннему распорядительному документу «Методические указания по применению в ПАО «МОЭСК» основных технических решений по 
эксплуатации, реконструкции и новому строительству электросетевых объектов», утвержденному приказом от 03.09.2018 №1009. 

Толщина 
стенки, мм

Цена за 1 м п., 
руб. 

Толщина 
стенки, мм

Код ТСН
Цена за 1 м 

п.,
руб. 
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90 8,1 1141,20 6,5 938,40 5,3 772,20

110 10,1 1735,80 11,8 1429,20 6,5 1164,00

160 14,5 3634,20 12,1 3013,20 9,5 2434,80

200 18,2 5688,00 14,6 4665,60 11,5 3742,20

225 20,4 7173,00 16,5 5931,00 13 4749,00

250 22,6 8845,20 18,4 7346,40 14,5 5892,60

280 25,5 11170,80 20,5 9187,80 16,5 7501,20

Толщина 
стенки, мм 

Цена 1 м/п, руб. 
с НДС

Толщина стенки, 
мм 

Цена 1 м/п, 
руб. с НДС

Толщина 
стенки, мм 

Цена 1 м/п, руб. 
с НДС

Толщина 
стенки, мм 

90 4,6 694,80 5,00 745,80 5,7 843,00 6,2

110 5,6 1 027,80 6,1 1 115,40 6,9 1 242,00 7,6

160 8,1 2 155,20 8,9 2 342,40 10,1 2 641,20 11,0

200 10,1 3 348,60 11,1 3 655,80 12,6 4 101,60 13,8

225 11,4 4 290,00 12,5 4 618,80 14,2 5 201,40 15,5

250 12,7 5 236,80 13,9 5 693,40 15,7 6 377,40 17,2

280 14,2 6 563,40 15,5 7 115,40 17,6 8 003,40 19,3

Толщина стенки, 
мм 

Цена 1 м/п, 
руб. с НДС

Толщина 
стенки, мм 

Цена 1 м/п, руб. 
с НДС

90 7,0 1 012,80 7,7 1 104,60

110 8,6 1 519,20 9,4 1 646,40

160 12,5 3 201,00 13,6 3 451,80

200 15,6 4 983,60 17,0 5 379,00

225 17,6 6 320,40 19,2 6 841,20

250 19,5 7 779,00 21,3 8 426,40

280 21,8 9 730,20 23,9 10 570,20

Толщина 
стенки, мм 

Цена 1 м/п, руб. 
с НДС

Толщина стенки, 
мм 

Цена 1 м/п, 
руб. с НДС

Толщина 
стенки, мм 

Цена 1 м/п, руб. 
с НДС

Толщина 
стенки, мм 

50 2,80 261,60 3,10 288,60 3,40

63 3,50 409,20 4,00 458,40 4,30

75 4,20 582,00 4,70 640,20 5,20

90 4,60 765,00 5,00 820,80 5,70 926,40 6,20

110 5,60 1 131,60 6,10 1 228,20 6,90 1 366,20 7,60

125 6,30 1 446,00 6,90 1 565,40 7,90 1 771,20 8,60

140 7,10 1 821,60 7,80 1 978,20 8,80 2 209,20 9,60

160 8,10 2 368,80 8,90 2 572,20 10,10 2 898,60 11,00

180 9,10 2 986,20 10,00 3 243,60 11,30 3 640,80 12,40

200 10,10 3 675,00 11,10 4 011,00 12,60 4 500,00 13,80

225 11,40 4 709,40 12,50 5 070,60 14,20 5 708,40 15,50

250 12,70 5 749,20 13,90 6 249,00 15,70 6 998,40 17,20

280 14,20 7 203,60 15,50 7 809,00 17,60 8 781,00 19,30

Код усилия протяжки F1

Толщина стенки, 
мм

Цена за 1 м п., 
руб.

Толщина 
стенки, мм

Цена за 1 м п.,
руб. 

Цена за 1 м п., 
руб. 

Код усилия протяжки F2 Код усилия протяжки F3
Наружный 
диаметр,
de , мм;

DN/OD

492,00

312,00

1 917,00

2 394,00

3 961,80

Наружный 
диаметр, мм

SN48

7 618,20

1 493,40

8 717,40

Толщина стенки, 
мм

ЭЛЕКТРОПАЙП ОС PC

Наружный 
диаметр, мм

SN12 SN16 SN24 SN32

Цена 1 м/п, руб. с НДС

9 562,20

703,80

SN64

3 121,80

4 887,60

6 180,00

1 002,60

Трубы по номинальному наружному диаметру (DN/OD) ЭЛЕКТРОПАЙП ПРО

ЭЛЕКТРОПАЙП ПРО PC

Наружный 
диаметр, мм

SN12 SN16 SN24 SN32

6 943,80

Цена 1 м/п, руб. с НДС

912,60

1 359,60

2 845,20

4 455,60

5 631,60
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Толщина стенки, 
мм 

Цена 1 м/п, 
руб. с НДС

Толщина 
стенки, мм 

Цена 1 м/п, руб. 
с НДС

50 3,90 349,80 4,30 382,80

63 4,90 549,60 5,40 600,60

75 5,90 783,00 6,40 844,20

90 7,00 1 111,80 7,70 1 211,40

110 8,60 1 668,60 9,40 1 807,20

125 9,80 2 154,00 10,70 2 330,40

140 10,90 2 680,80 11,90 2 899,80

160 12,50 3 511,80 13,60 3 786,60

180 14,00 4 455,00 15,30 4 790,40

200 15,60 5 466,60 17,00 5 898,60

SN48 SN64
Толщина стенки, 

мм 
Цена 1 м/п, 
руб. с НДС

Толщина 
стенки, мм 

Цена 1 м/п, руб. 
с НДС

225 17,60 6 933,60 19,20 7 503,60

250 19,50 8 533,20 21,30 9 241,20

280 21,80 10 672,20 23,90 11 591,40

Код ТСН Цена за 1 шт Код ТСН

63 - 480,00 1.12-5-1053

-

1.12-5-1051

1.12-5-1052

Код ТСН 
Цена за 1 

шт.

112 320,00

119 520,00

126 000,00

219 960,00

227 102,40

236 270,88

Ед. изм.

кг

шт.

Пруток сварной из ПЭ, диаметр 3; 4; 5 мм, кг цвет красный или черный 305,40

Сварочный аппарат ТРАССА М с SD картой
в транспортировочном контейнере

для сварки труб с помощью муфт 116 400,00

110
2х2 - 412,80

3х3 - 852,00696,001.12-5-862 81,60 414,00

Дополнительный ассортимент
Наименование Описание Цена, руб. 

Цена за 1 шт., руб. с НДС

Наружный 
диаметр,
de , мм; 

DN/OD

2х2 - 238,20

3х4 - 628,80

1.17-8-31 + 
1.17-8-33

до 20 патрубков 110 мм

до 35 патрубков 110 мм

до 49 патрубков 110 мм

1.17-8-32 + 
1.17-8-33

до 35 патрубков 110 мм

до 49 патрубков 110 мм

до 69 патрубков 110 мм

Колодец кабельный герметичный 

Конструкция литое дно по ГОСТ 
32972, герметичная крышка, дренаж с 
обратным клапаном, полимерные 
ступени. При заказе колодцев 

заказчик заполняет опросный лист
по количеству и диаметру труб в 

блоках, глубине и углам 
подключения.

ОписаниеНаименование

Колодец кабельный
ККСП Pro-3Б-одиночный

Колодец кабельный
ККСП Pro-3Б-2-сдвоенный

15,60 90,00

Цена за 1 шт., руб с НДС Цена за 1 шт., руб с НДС

SN48 SN64

ЭЛЕКТРОПАЙП ОС PC

ФИТИНГИ ДЛЯ ТРУБ ЭЛЕКТРОПАЙП
Муфта электросварная 
ЭЛЕКТРОПАЙП (IP68)

Заглушка наружная (IP 41)
Заглушка литая,
под сварку (IP 68)

Кластер для блоков по 4,9, или 12 труб**

Наружный 
диаметр, мм

СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ

Наружный 
диаметр, мм

ЭЛЕКТРОПАЙП ОС РС
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90

110

125

140

160

180

200

225

250

280

8 400,52

- - - 10 986,04

- - - 21 166,92

** Предназначена для предотвращения повреждений оболочки кабеля при его затяжке в трубу и снижения механического воздействия кромки трубы на 
оболочку кабеля.
***  Поставляется заглушка внутренняя

ФИТИНГИ ДЛЯ ТРУБ ЭЛЕКТРОПАЙП ПРО,  ЭЛЕКТРОПАЙП ОС и ЭЛЕКТРОПАЙП ОС РС

48,00 336,00

816,00 81,60 504,00

Наружный 
диаметр,
de , мм; 

DN/OD

Воронка**

3 586,68

5 812,56

- - -

Предназначены для обеспечения эффективной защиты 
кабелей и труб от внешних воздействий. Могут 
применятся при различных способах прокладки: при 
открытой прокладке в дорожное полотно или в землю, 
наружной прокладке на эстакадах.

Габаритные размеры, мм Цена за 1 шт., руб. 

(Д) 1000 х (В) 240 х (Ш) 340 6 720,00

37 617,22

49 844,16

67 836,70

27 416,88

МОДУЛЬ ДОСТУПА ПОЛИМЕРНЫЙ СБОРНЫЙ (МДПС) 

Система МДПС позволяет смонтировать кабельные колодцы любого предусмотренного проектом размера. Такие колодцы предназначены

Цена за 1 шт.,руб.

468 000,00

Габаритные размеры МДПС могут быть любыми при комбинации стандартных 
элементов (панелей):
- длиной из ряда: 450, 600, 750, 900, 1050 мм;
- высотой из ряда: 150, 500 мм.

МУЛЬТИПОРТЫ – ПОЛИМЕРНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

Область применения:  
• Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4-20 кВт
• Комплексное благоустройство инфраструктуры крупных городов
   с ограниченным доступом для ремонта и/или нового строительства
   сетей электроснабжения

Комплектация модуля доступа
Габаритные 
размеры, мм

Модуль доступа сборный из 
полимерной композиции для 
подземной кабельной канализации 2240 (Д) х

1415 (Ш) х
650 (В)

Опорно-укрывной элемент ВЧШГ, 
испытательная нагрузка 12,5 кН (6 
секций под тротуарную плитку)

5 460,00 156,00

19 200,00 168,00 13 080,00

2 220,00 129,60 936,00

5 700,00

3 060,00

150,00 6 768,00

9 000,00 162,00 9 288,00

15 219,90

Муфта электросварная 
ЭЛЕКТРОПАЙП (IP68)

Заглушка наружная (IP 41)
Заглушка литая,
под сварку (IP 68)

960,00
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с 6 мая 2021г.

Цены указаны за 1 м.п. в рублях, с НДС

Внутренний 
диаметр, мм

Тип трубы по 
степени 

сопротивления 
удару

Цена 1 м п., 
руб. с НДС

28 N 79,80

35 N 120,00

44 N 184,80

55 N 294,60

66 N 415,20

79 N 596,40

97 N 888,00

21 N 61,20

27 N 94,80

34 N 145,80

43 N 224,40

54 N 357,60

64 N 506,40

77 N 725,40

94 N 1 074,00

16 N 48,00

20 N 69,60

26 N 114,00

33 N 175,80

41 N 273,00

51 N 430,80

61 N 601,80

74 N 871,20

90 N 1 292,40

Соединение ЗПТ без оптического кабеля внутри может выполняться с использованием пластмассовых механических или электросварных муфт. Недопустимо 
соединение концов ЗПТ сваркой в раструб и стык, т.к. образующийся при этом сварной шов внутри ЗПТ может повредить оптический кабель при прокладке.

Трубы ЗПТ предназначены для механической защиты ВОЛП (волоконно-оптической линии
передачи) от вибрации и механических повреждений при прокладке в грунте, через водные
преграды с заглублением и без заглубления в дно, а также в каналах кабельной канализации, трубах,
блоках, коллекторах, по мостам и эстакадам. Внутренняя поверхность труб покрыта твердым
антифрикционным скользящим слоем с коэффициентом трения менее 0,15. Толщина внутреннего
покрытия – не менее 10% от толщины стенки трубы.

ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА (ЗПТ) ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ
ГОСТ Р МЭК 61386,24-2014, ТУ 2248-013-73011750-2015

468,00

480,00

756,00

852,00

696,00

Максимальная длина трубы 
в 1 бухте, м

7500

Муфта электросварная Группа 
ПОЛИПЛАСТИК степень защиты IP 

66, цена за 1 шт., руб. с НДС

Комплектация

Комплектация

Комплектация

150,00

174,00

468,00

696,00

852,00

756,00

480,00

150,00

150,00

174,00

800

600

450

250

3000

2000

1000

800

600

450

250

4000

3000

2000

1000

800

600

450

250

Средняя серия

Средняя серия

32

40

50

63

75

90

110

63

75

90

110

Наружный 
диаметр, мм

32

40

50

63

75

90

110

25

Легкая серия

20

25

32

40

50

4000

3000

2000

1000

468,00

480,00

756,00

852,00

696,00

294,00

150,00

150,00

174,00
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